
Kanalizasyon Arıtma 
Ekipmanları
Havalandırıcı TRN/BER
Mekanik Izgara KW
Durultma Pompası FHP
Köpük Sıyırıcı FSP
Karıştırıcılı Pompa KRS2
- profesyonel kullanım için



Son Teknoloji - Yüksek Kalite

FSP
Köpük sıyırıcı

Çıkış ağzına bağlı bir aşma borusu, 
bir jet akışı oluşturmak amacıyla emiş 
ağzına pompalanan suyun bir kısmını 
geri dönüştürür. Jet akışı tarafından 
üretilen bir ejektör etkisi, toplama 
kabında emiş gücü oluşturur (Giriş).  
Bu da su, hava ve bekletilen madde 
aynı anda su yüzeyinden çekilse bile, 
istikrarlı bir emme işlemini garanti 
eder.

TRN
Havalandırıcı

Kentsel ve endüstriyel su arıtımı için 
kendinden emişli dalgıç 
havalandırıcılar

BER
Dalgıç Ejektörler

Bu dalgıç ejektör , difüzör borulu bir 
venturi ve bir B tipi pompadan 
oluşur.

KW
Eğimli Mekanik Izgaralar

atık suyun ilk ince taraması için 
dayanıklı ve etkili bir çözümdür. 
Kanalın içine 270 mm'den başlayan 
derinlik, 300 mm'den başlayan 
genişlik ve 1 mm'den başlayan bar 
aralığı ile yerleştirilir.

KRS2
Karıştırıcılı Pompalar

Çoğu zorlu iş için uygun olan sulu 
harç pompası. Mükemmel 
dayanıklılık ve çok yönlülük 
sergileyen basit bir yapı elde etmek 
için kullanılan 4 kutuplu motor.
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Kanal tipi fan FSP 400V
50Hz

Teknik özellikler:
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4-FSP 50 0,4 3 4,9 1802850 Direk 36,0 16

8-FSP 50 0,75 3 5,3 2552850 Direk 38,0 22

Durultma pompası, hiç tortu sıkışması olmadan sadece yüzeydeki suyun 
boşaltılmasını sağlar.

50mmø Çıkış ağzı mm

Arıtılmış kanalizasyon suyuAkışkan Tipi

0-40°CSıcaklık

Pompalanan
Sıvısı

Tıkanmaz fanFan

Çift mekanik salmastraMil keçesi

Korumalı bilyalı rulmanlarRulmanlar

Bileşenler

Gri demir döküm EN-GJL-200Fan

Gri demir döküm EN-GJL-200Üst gövde

Gri demir döküm EN-GJL-200Alt gövde

Yağ banyosunda silisyon karbürMil keçesi

PlastikŞamandıra

Malzeme

Pompa

Endüksiyon motoru, 2 kutuplu, IP68Tip, Kutup Sayısı

Türbin yağı (ISO VG32)Yağlama

Yalıtım sınıfı EYalıtım

3-faz / 400V / 50Hz / d.o.lFaz / Gerilim

TermistörMotor Koruyucusu (dahili)

Gri demir döküm EN-GJL-150Gövde

Paslanmaz çelik EN-X6Cr13Mil

Kauçuk, 10m H07RN-FKablo

Malzeme

Motor

Hortum kapliniÇıkış Bağlantısı
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Havalandırıcı TRN 400V
50Hz

Teknik özellikler:
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32TRN2.7532 0,75 3 2850 Direk 55,0 101••32TRN21.532 1,5 3 2850 Direk 55,0 102••50TRN42.250 2,2 3 1450 Direk 140,0 103••50TRN43.750 3,7 3 1450 Direk 150,0 104••50TRN45.550 5,5 3 1450 Direk 170,0 105••80TRN47.580 7,5 3 1450 Direk 190,0 106••80TRN41280 12 3 1450 yıldız/üçgen 200,0 107••80TRN41780 17 3 1450 yıldız/üçgen 220,0 208••100TRN424100 24 3 1450 yıldız/üçgen 460,0 209••150TRN440150 40 3 1450 yıldız/üçgen 635,0 2010••
 32mm, 50mm, 80mm,100mm, 150mmø Hava girişi

Kentsel atık su, gıda sektörü atık suyuAkışkan Tipi

0-40°CSıcaklık

Pompalanan
Sıvısı

Vorteks fanFan

Çift mekanik salmastraMil keçesi

Korumalı bilyalı rulmanlarRulmanlar

Bileşenler

Paslanmaz çelik DIN-GX12Cr14Fan

Paslanmaz çelik DIN-GX12Cr14Emme plakası

Gri demir döküm EN-GJL-200Yönlendirme
Kanalları

Gri demir döküm EN-GJL-200Hava girişi

Yağ banyosunda silisyon karbürMil keçesi

Malzeme

Pompa

Endüksiyon motoru, 2 kutuplu, IP68, Endüksiyon motoru, 4 kutuplu, IP68Tip, Kutup Sayısı

Türbin yağı (ISO VG32)Yağlama

Yalıtım sınıfı FYalıtım

3-faz / 400V / 50Hz / d.o.l, 3-faz / 400V / 50Hz / s.d.Faz / Gerilim

TermistörMotor Koruyucusu (dahili)

Gri demir döküm EN-GJL-150, Gri demir döküm EN-GJL-200Gövde

Paslanmaz çelik EN-X30Cr13, Paslanmaz çelik EN-X20Cr13Mil

Kauçuk, 10m H07RN-F, Kauçuk, NSSHÖUKablo

Malzeme

Motor

İç diş, flanşHava borusu bağlantısı

Model A A1 B D D1 H SA SB SC SD W1

32TRN2.75 371 184 146 420 90 473 180 116 175 - 81
32TRN21.5 371 184 146 420 90 473 180 116 275 - 81
50TRN42.2 660 271 226 700 140 689 230 154 370 - 123
50TRN43.7 660 271 226 700 140 694 230 154 370 - 123
50TRN45.5 660 271 226 700 140 835 230 154 370 - 123
80TRN47.5 660 271 246 700 140 868 245 180 - 585 133
80TRN412 660 271 246 700 140 898 245 180 - 585 133
80TRN417 660 271 246 700 140 958 245 180 - 585 133
100TRN424 980 385 417 1000 230 1254 345 256 - 760 272
150TRN440 980 410 452 1050 280 1459 448 370 740 863 269

Dalgıç Havalandırıcılar - kendinden 
emiş - düşük bakım - kolay kurulum
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Havalandırıcı BER 400V
50Hz

Teknik özellikler:
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8-BER TOS-8BER25 0,75 3 2850 Direk 3,0 2,0 4,0 28,0 23,01••15-BER TOS-15BER32 1,5 3 2850 Direk 4,0 3,5 4,0 43,0 34,02••22-BER TOS-22BER50 2,2 3 1450 Direk 5,0 5,0 4,5 75,0 61,03••37-BER TOS-37BER50 3,7 3 1450 Direk 6,0 6,0 5,0 91,0 77,04••55-BER TOS-55BER50 5,5 3 1450 Direk 7,0 7,0 6,0 149,0 132,05••
Bu dalgıç havalandırıcı B tipi bir pompadan ve bir ejektörden (emme mekanizması) 
oluşur, böylece hem karıştırma hem de havalandırma aynı anda yapılabilir. BER 
havalandırıcının özellikleri son derece yüksek oksijen çözünme verimi ve 
tıkanmayan kesici mekanizmasıdır.

25mm, 32mm, 50mmø Hava girişi

Kentsel atık su, gıda sektörü atık suyuAkışkan Tipi

0-40°CSıcaklık

Pompalanan
Sıvısı

Tıkanmaz fanFan

Çift mekanik salmastraMil keçesi

Korumalı bilyalı rulmanlarRulmanlar

Bileşenler

Gri demir döküm EN-GJL-200Fan

Gri demir döküm EN-GJL-200Gövde

Gri demir döküm EN-GJL-200Emme plakası

İmalat çeliği DIN1.0040 naylon kaplıDifüzör

Yağ banyosunda silisyon karbürMil keçesi

Malzeme

Pompa

Endüksiyon motoru, 2 kutuplu, IP68, Endüksiyon motoru, 4 kutuplu, IP68Tip, Kutup Sayısı

Türbin yağı (ISO VG32)Yağlama

Yalıtım sınıfı E, Yalıtım sınıfı FYalıtım

3-faz / 400V / 50Hz / d.o.lFaz / Gerilim

TermistörMotor Koruyucusu (dahili)

Gri demir döküm EN-GJL-150Gövde

Paslanmaz çelik EN-X6Cr13, Paslanmaz çelik EN-X30Cr13Mil

Kauçuk, 10m H07RN-FKablo

Malzeme

Motor

İç diş, flanşHava borusu bağlantısı

Model A A1 A2 D D1 D2 H H1 H2

8-BER 674 377 297 194 150 180 464 195 150
15-BER 895 537 358 222 150 180 562 224 159
22-BER 1158 687 471 317 220 260 679 312 232
37-BER 1158 687 471 317 220 260 753 312 232
55-BER 1415 861 554 391 220 260 942 341 256

Unutmayınız: Çıkış dirseği, oturma ayağı ve ayak seti aksesuardır ve ayrı olarak sipariş verilmesi gerekir
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Eğimli mekanik ızgaralar KW 400V
50Hz

Teknik özellikler:
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KW-4027 90 17 29 34 47 270 660 323 ≤ 400 544 60° 23,5

KW-5027 90 26 45 52 73 270 660 323 400-500 650 60° 27,0

KW-6027 90 36 61 70 98 270 660 323 500-600 774 60° 30,5

KW-4038 90 27 45 52 73 380 842 506 ≤ 400 544 60° 27,8

KW-5038 90 41 69 81 113 380 842 506 400-500 650 60° 32,1

KW-6038 90 56 95 109 153 380 842 506 500-600 774 60° 36,5

KW-4049 90 39 66 76 105 490 1057 722 ≤ 400 544 60° 31,8

KW-5049 90 60 101 117 164 490 1057 722 400-500 650 60° 37,1

KW-6049 90 81 138 158 223 490 1057 722 500-600 774 60° 42,3

Gıda Atık Suyu Tarımsal Su Belediye Suyu
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Karıştırıcılı Pompalar KRS2 400V
50Hz

Teknik özellikler:
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KRS2-80 80 4,0 9,5 15,8 1670 105,0 2030 151••KRS2-100 100 6,0 13,0 17,1 2350 145,0 2030 152••KRS2-150 150 9,0 18,5 22,0 3250 170,0 2030 153••KRS-200 200 18,0 35,0 31,0 4300 395,0 2030 304••
Ağır Hizmet Çamur Pompası
Artan ömür ve daha fazla kullanım kolaylığı ile Tsurumi'nin 4 kutuplu motora sahip 
tipik çamur pompaları.

80, 100, 150, 200ø Çıkış ağzı mm

0-40°CSıcaklık

Çamur, Sulu Harç, Kumlu çamur ve/veya sulu harç içeren sıvılarAkışkan Tipi

Pompalanan
Sıvısı

Açık tip fanFan

Çift mekanik salmastraMil keçesi

Korumalı bilyalı rulmanlarRulmanlar

Bileşenler

Krom dökme demirFan

Gri demir döküm EN-GJL-200Gövde

Krom dökme demirEmme plakası

Yağ banyosunda silisyon karbürMil keçesi

Malzeme

Pompa

Türbin yağı (ISO VG32)Yağlama

Endüksiyon motoru, 4 kutuplu, IP68Tip, Kutup Sayısı

Yalıtım sınıfı E, Yalıtım sınıfı BYalıtım

3-faz / 400V / 50Hz / d.o.lFaz / Gerilim

TermistörMotor Koruyucusu (dahili)

Gri demir döküm EN-GJL-150Gövde

Paslanmaz çelik EN-X30Cr13Mil

Kauçuk, NSSHÖUKablo

Malzeme

Motor

Dişli flanş/Hortum kapliniÇıkış Bağlantısı

mm cinsinden boyutlar:

Model A A1 B B1 D H W1

KRS2-80 349 260 800 680 326 780 265
KRS2-100 415 305 835 697 374 773 270
KRS2-150 433 324 898 718 407 830 270
KRS-200 576 445 1181 950 530 1140 285 W1: en düşük su seviyesi

Aşındırıcı ve korozif kullanımı durumunda, bazı bileşenlerde doğal olarak daha güçlü aşınma ve yıpranma meydana gelir. Bu bağlamda, lütfen web sitemize dikkat edin:
www.tsurumi.eu/english/applications.htm.
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İşçi ve Çevre Dostu Üretim aracılığıyla Dünya 
Çapında Bolluk ve Anlayışa için katkıda bulunmak.

Tam entegre dinamik üretim sistemleri ile artan verimlilik 
için tasarlanmış olan Kyoto'daki (Japonya) Tsurumi 
fabrikası yılda 1 milyon pompa üretim kapasitesine 
sahiptir. Geniş ölçekli modern Ar- Ge tesisleri süper 
büyük pompaların bile denenmesi ve test edilmesi, 
pompa olasılıklarının ve uygulamalarının genişletilmesi için 
ideal koşullar sunar. Esas varlığımız olan çalışanlarımıza en 
ideal koşulları sağlamak amacıyla ve aynı zamanda da 
çevre için  en aza indirgenmiş toz ve egzoz gazı emisyonu,
kapsamlı geri dönüşüm ve atık geri kazanımı ile, en ideal 
çalışma koşullarına özellikle önem verilmiştir.

Tsurumi (Europe) GmbH 
Wahlerstr. 10 D-40472 Düsseldorf 
Tel.: +49 (0)211-4179373 Fax: +49 
(0)211-417937-480 Email: 
sales@tsurumi.eu www.tsurumi.e
Özellikleri ve tasarımları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutarız. Pompalarımız yalnızca profesyonel 
kullanım içindir. Tsurumi (Europe) GmbH'nin, istisnai durumlar hariç, bir üretici garantisine sahip olması durumunda, son 
kullanıcının garanti süresi boyunca (aşağıya bakın), ayrıca satıcıdan istenen garanti talepleri olmadığında veya artık 
olmadığında, üründeki herhangi bir kusur nedeniyle Tsurumi (Europe) GmbH'ye ücretsiz olarak çözüm talebinde 
bulunma hakkını verir. Son kullanıcının yanlış kullanımından doğan arıza durumunda hiçbir garanti talebinde 
bulunulamaz. Aksi açıkça belirlenmediği sürece, bunun dışındaki talepler garanti kapsamında değildir. Çözümün ürün 
değiştirme mi yoksa onarım mı olacağına Tsurumi (Europe) GmbH tarafından karar verilecektir. Garanti süresinin 
bitiminden sonraki üç aylık dönemin ardından ancak satıcıya karşı geçerli olan garanti talebinin bitmesinden önce 
olmayacak şekilde, talepler zaman aşımına uğrar. Şüphe durumunda, garanti süresi son kullanıcı ile satıcı arasında 
geçerli olan garanti süresine karşılık gelmelidir.
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