
POMA 230V50Hz
Dalgıç terfi pompaları 

Hafif bir fiber takviyeli plastik gövde ve pompa 
üst kapağı ile, bu pompa aşınmaya ve korozyona 
dayanıklıdır, bu da bakımı minimize eder.



Vorteks fan POMA230V
50Hz

Vorteks Fan

Bu fan ağırlıklı olarak suyun içindeki büyük veya lifli katı maddelerin 
tıkanmasını veya aşınmasını engellemek amacıyla kullanılır. Suyun bir 
kısmını yüksek hızlara çıkarır ve bu hız suyun tamamının yumuşak bir 
şekilde girişten çıkışa ilerlemesi için kullanılır.

Maksimum katı madde geçişi 35 mm çapındadır. Süzgece gerek yoktur.

A | Yağ haznesinde çift mekanik salmastra

Maksimum koruma ve uzun motor ömrü sağlar.

B | Bir termostat güçlü 0,15kW motoru aşırı ısınmaya karşı korur

C | Entregre şamandıra tipi seviye birimi

Su seviyesini doğru ve otomatik olarak kontrol eder, seviye arttıkça ve azaldıkça pompayı açar ve kapatır.

D | Fiber takviyeli plastik (CTP) gövde ve üst kapak

Pompa aşınmaya ve korozyona dayanıklıdır, bakımı minimuma indirir.

E | Vorteks fan

Tıkanmayı ve sıkışmayı ortadan kaldırır. FRP'den yapılmıştır, en az aşınma ile uzun çalışmalara dayanıklıdır.

F | Maksimum katı madde geçişi 35 mm çap

Bu pompa sınıfında en geniş olandır. Süzgece gerek yoktur.
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POMA 50 0,15 1 5,7 1902850 Kondansator 6,6 351••

50mmø Çıkış ağzı mm

Evsel atık suAkışkan Tipi

0-40°CSıcaklık

Pompalanan
Sıvısı

Vorteks fanFan

Çift mekanik salmastraMil keçesi

Korumalı bilyalı rulmanlarRulmanlar

Bileşenler

Cam elyaf takviyeli plastikFan

Cam elyaf takviyeli plastikÜst gövde

PlastikAlt gövde

Yağ banyosunda silisyon karbürMil keçesi

Malzeme

Pompa

Endüksiyon motoru, 2 kutuplu, IP68Tip, Kutup Sayısı

Türbin yağı (ISO VG32)Yağlama

Yalıtım sınıfı EYalıtım

Tek faz 230V / 110V / 50HzFaz / Gerilim

TermistörMotor Koruyucusu (dahili)

Paslanmaz çelik EN-X5CrNi18-10Gövde

Paslanmaz çelik EN-X6Cr13Mil

Kauçuk, 10m H07RN-FKablo

Malzeme

Motor

İç diş, flanşÇıkış Bağlantısı

Unutmayınız: Çıkış dirseği, oturma ayağı ve ayak seti aksesuardır ve ayrı olarak sipariş verilmesi gerekir
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Boyutlar - mm olarak kılavuz ray teçhizatı tipi

Tsurumi (Europe) GmbH 
Wahlerstr. 10 D-40472 Düsseldorf 
Tel.: +49 (0)211-4179373 Fax: +49 
(0)211-417937-480 Email: 
sales@tsurumi.eu www.tsurumi.e

Özellikleri ve tasarımları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı 
tutarız. Pompalarımız yalnızca profesyonel kullanım içindir. Tsurumi (Europe) 
GmbH'nin, istisnai durumlar hariç, bir üretici garantisine sahip olması 
durumunda, son kullanıcının garanti süresi boyunca (aşağıya bakın), ayrıca 
satıcıdan istenen garanti talepleri olmadığında veya artık olmadığında, üründeki 
herhangi bir kusur nedeniyle Tsurumi (Europe) GmbH'ye ücretsiz olarak çözüm 
talebinde bulunma hakkını verir. Son kullanıcının yanlış kullanımından doğan 
arıza durumunda hiçbir garanti talebinde bulunulamaz. Aksi açıkça 
belirlenmediği sürece, bunun dışındaki talepler garanti kapsamında değildir. 
Çözümün ürün değiştirme mi yoksa onarım mı olacağına Tsurumi (Europe) 
GmbH tarafından karar verilecektir. Garanti süresinin bitiminden sonraki üç aylık 
dönemin ardından ancak satıcıya karşı geçerli olan garanti talebinin bitmesinden 
önce olmayacak şekilde, talepler zaman aşımına uğrar. Şüphe durumunda, 
garanti süresi son kullanıcı ile satıcı arasında geçerli olan garanti süresine karşılık 
gelmelidir.
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